ESPECIFICACIONES TECNICAS

VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 STATION VAGON BLINDADA NIVEL il DE LA NORMA NIJ 0108.01

_ ESPECIFICACION i DESCRIPCION

Tipo Cinco puertas ) ol
Modelo | Nuevo, no inferior al afio de entrega |
= —— .
[ e GASOLINA DIESEL

Cilindrada Minimo 3900 cc. (comercial) MinimoSOOO_cc. (comercial) |

Potencianeta
Torque neto

) Mini[r_'nb 340Nm B

Minima 256 hp

Minima 230 hp _
Minimo 539 Nm

Sistema eléctrico

Di;posicidn Minimo seis (é) cilincﬁo_;_s- _disp_uégtos en lineaocenV
Cor‘1t_rol == conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente
_emisiones
Combustible | Gasolinaodiesel )
Si_stema dfe. Inyeccién electronica
alimentacion
(Encendido | Electronico

El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos
cuando estén funcionando.

Alternador 12
volt_i_os

Luces

Libre rﬁa-nte_n_ir_niento minimo 70 am;{.

Minimo 70 amp

Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte.

Sistema de freno |

Tipo de _Sgnes. e ;
accionamiento Hidraulico, d§ble cwc_:fnto independiente.
Delanteros Disco. Reforzado I » B R
Traseros Disco o campana, Parqueo o seguridad en las ruedas traseras. Sistema ABS.
Sistema de % -lado sz uferdo- . o | |
| direccion e B R |
1 T |
| T'p(.) ge ; Asistencia Hidraulica - Pinén y cremallera.
- accionamiento |
Eje rigido o Independiente, con amortiguadores hidraulicos o a gas de doble
Suspension accién, resortes helicoidales. Reforzada (especificar en la oferta tipo de
delantera refuerzo).
1ie sup : "I Eje rigido, minimo 4 brazos o articulaciones con, amortiguadores hidraulicos o
Suspension a gas de doble accion, resortes helicoidales ylo ballestas. Reforzada
| trasera | (especificar en la oferta tipo de refuerzo).
_Embrague ey -
Tipo de
accionamiento’ Monodisco seco. de accionamiento hidraulico aplica para los vehiculos de

para la transmision
| mecanica
Transmision

transmision mecanica.
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Tipo de
accionamiento

Mecanica 6 automatica con cambios de marcha manuales.

Minimo cinco velocidades hacia delante y una reversa, palanca de cambios

Nuamero de
velocidades al piso o en el tablero. u P~ G -
Chasis Independiente. T ————
Traccién 4x4 Eull time o sistema equivalente con posibilidad de desconexion por el
usuario desde el habitaculo. . — _ _
Cinco llantas con su respectivo rin. Homologadas por el Ministerio de
Llantas transporte. Llanta de repuesto con su alojamiento disefiado para tal fin,
B incluida la de repuestos.
Rines ] : _
Diametros Minimo 16 pulgadas, incluyendo el de repuesto —
Capacicadide Minimo 700 Kilogramos.
carga o b

Seguridad activa

Sistema ABS en las cuatj’o ruedas.

Seguridad pasiva

Air bag (minimo adelante conductor y pasajero).

Silleteria

Asientos delanteros individuales, deslizantes, reclinables con apoya cabezas,
asientos segunda fila tipo banca con apoya cabezas, cojineria en pafio 0 cuero

Accesorios

Aire _acondicionado original de fabrica, estribos, exploradoras, espejos
laterales eléctricos, radio minimo AM/FM/ MP3, parlantes, encendedor de
cigarrillos, limpia brisas delantero y trasero, calefaccién, pito, eleva vidrios
eléctricos, bloqueo central para las cuatro puertas, alarma y vidrios polarizados
en puertas, desempafiador puerta trasera, lampara interna, guantera, consola
central, manijas interiores, conector de accesorios a 12 voltios, tablero de
instrumentos, computador de abordo, alarma de cinturon, alarma de llaves
olvidadas, juego de tapetes de piso y aquellos elementos que son propios del

vehiculo para su funcionamiento. B B 3 i

| Capacidad tanque

Minimo 17 galones con tapa exterior y con seguro_

Control de
emisiones

Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente

Herramientas

Cada vehiculo debe ser entregado con equipo de carretera exigido por el
ministerio de transportes:

Extintor de 5 libras, gato con capacidad de levante del vehiculo blindado,
palanca, llave de pernos, banderolas de seguridad, destornillador de estrella,
destornillador de pala, chaleco reflectivo, tacos, lampara para conectar al
encendedor, botiquin primeros auxilios, juegos de llaves mixtas (minimo 7
unidades), alicates y herramientas originales de fabrica, cables de iniciar,
linterna provista con baterias y cargador respectivo, soga de arrastre. Las
herramientas deben ser en cromo vanadium, con excepcion de las originales
del vehiculo. . _ i

ESPECIFICACION : DESCRIPCION ik
Blindaie Nivel 1ll de la Norma NIJ 0108.01 contra municiéon 7.62 x 51 NATO. , con
) velocidad del proyectil de 838 +/-15 m/s,

Areas y Material

La oferta debe contener en forma clara y precisa la descripcion del peso y
area a blindar con los materiales y pesos totales teniendo en cuenta que el
vehiculo soporte el peso del blindaje.

Se debe anexar planos, dibujos o esquemas de las éreas. El peso de cada
material del blindaje por metro cuadrado especificado se comprobara con el
area y peso de las probetas presentadas para la prueba balistica. El peso por
metro cuadrado de cada material presentado para la prueba no debe ser
mayor que el ofertado, de lo contrario se rechazara la propuesta. Para el

blindaje se ha considerado como materia el acére-balistico. Spe T |
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Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizara
en INDUMIL-SOACHA bajo su reglamento interno y la fecha sera fijada por la

Distribucién de los
Impactos

Lugar y fecha administracion, indicandosele oportunamente a los interesados la fecha y hora
para celebrar las pruebas de resistencia balistica, previa coordinacion y
disponibilidad de los laboratorios de la Industria Militar.

Costo El costo de la prueba debe ser cancelado por el oferente. =

Probetas o Se requiere para las pruebas de tipo destructivo, dos probetas de cada material

muestras opaco y dos probetas de material transparente en nivel lll Contra municion 7.62 X

[ e |51 NATO. de 32.5 cm. x 32.5 cm. (Tolerancia de mas o menos S mm).

El numero y distribucion de impactos sera el establecido por la norma NIJ 0108.01

Numero y para nivel Ill.

En cada impacto se verificara la no penetracion de la probeta o muestra y del
testigo; en caso contrario se detendra la continuacion de la prueba para la
respectiva firma, conceptuando como no superada.

2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LOS VEHICULOS

Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberan formularse con la

oferta. Cuando a

juicio de la Policia Nacional, se omita alguno de ellos y/o el contenido de los

mismos sea insuficiente, esta podra requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dara
lugar al rechazo de la oferta.

Informacion
técnica detallada

Garantia técnica
del vehiculo

Garantia del
servicio postventa

Capacitacion sin
| costo

Not

ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

Para verificar que la propuesta se ajusta a todas y cada una de las especificaciones
técnicas solicitadas y a las obligaciones que debe cumplir el adjudicatario del
contrato, las ofertas deben contener la ficha técnica detallada y actualizada de los
vehiculos ofrecidos. La ficha técnica debe especificar claramente: potencia maxima
a que revoluciones, torque maximo a que revoluciones, cilindrada, relacion de
compresion, peso neto del vehiculo, accesorios ofrecidos, altura minima al piso.

En todo caso el proponente debera incluir como un anexo a la ficha tecnica la
informacion que no aparezca en ella y se requiera para la verificacion de los
vehiculos. Dicho anexo debera ser certificado por la persona encargada del
| fabricante, el ensamblador, o representante de la marca en el pais.

El proponente debera manifestar en su propuesta que otorga una garantia técnica
para amparar los vehiculos contra posibles defectos de fabricacién, darios
ocasionados por fallas en el disefio, o materiales, incluyendo la mano de obra y los
repuestos. Esta garantia debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo
minimo de dos (3) afios o0 100.000 Km. Lo primero que ocurra, Contados a partir del
recibo a satisfaccion del vehiculo por parte de la institucion. Anexar certificacion del
fabricante o ensambladora o representante de la marca en el pais.

| Certificacion expedida por el departamento técnico, concesionario o equivalente

segun sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte
técnico del fabricante en la prestacion de todos los servicios técnicos ofrecidos y el
suministro de los repuestos para los vehiculos ofertados por un tiempo minimo de
10 afos. L . —
Se debera ofrecer un programa de capacitacion para un minimo de un conductor
por cada vehiculo dentro de los 30 dias siguientes a la entrega de los vehiculos;
dicha capacitacion tendra un minimo de 15 horas para los sistemas y
mantenimiento basico y un minimo de 5 horas en capacitacion teérico - practica
para la conduccion del equipo automotor. (El oferente debera anexar programa de

capacitacion a la presentacion de la oferta).

a: Dicha caactcién ebe
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Garantia del
blindaje

Se debe especificar garantia para el blindaje opaco de minimo 5 afos y para el
blindaje transparente de minimo 5 aros.

Mantenimiento del
blindaje

El oferente debera ofrecer el mantenimiento del blindaje por un periodo minimo de
tres (3) afios sin costo alguno para la Camara de Representantes. Se debe anexar

el programa de mantenimiento.

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
(incluido en el
costo del vehiculo)

Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, por los primeros
50.000 km , sin costo adicional para la entidad y debe cumplir con las siguientes

caracteristicas:
El proponente debe garantizar que el mantenimiento preventivo de los vehiculos se

realizara de acuerdo a lo establecido literalmente en el plan de mantenimiento libro
de garantia o manual del conductor. Adicionalmente se debe reemplazar las

pastillas y/o bandas de frenos cada vez que se requiera.

El proponente debe garantizar el mantenimiento correctivo de los vehiculos para los
siguientes item:

e Llantas

Discos 0 campanas

Bateria

Amortiguadores

Rotulas

Embrague

Ejes de transmisién motriz
Convertidor caja (para caja automatica)
Discos asbesto (caja automatica)

Nota: Dichos elementos deben ser cambiados cada vez que se requieran durante
los primeros 50.000 km.

El mantenimiento debe incluir la mano de obra, insumos y repuestos genuinos de
acuerdo con el listado oficial del fabricante, importador o ensamblador. Debe incluir
los repuestos genuinos de consumo constante (pastillas, bandas, filtro de aire, filtro
de combustible, filtro de aceite, aceite, grasa, liquido de frenos, baterias, bombillos,
fusibles, etc.) y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para
atender totalmente el mantenimiento del vehiculo objeto de esta contratacién,
durante los primeros cincuenta mil kilbmetros (50.000 km.) como minimo, y la mano
de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e
indirectos asociados a la atencion de dichos servicios.

lgualmente debera tener en cuenta actividades como; alineacion, balanceo, y
rotacién de llantas, sincronizacion, lavado de inyectores, cambio programado de
partes o repuestos y en general cualquier actividad periddica recomendada por el
fabricante del vehiculo para su adécuada manutencion. El proponente sera
responsable por los dafos generados al vehiculo o a sus partes por la omision de
alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecucion de las

mismas.
El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres autorizados de la

marca ofrecida.

3. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHICULOS

Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de
los bienes, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos
establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debera certificar en su oferta que conoce y acepta

dichas condiciones. ——
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| Se exige que los materiales utilizados, cumplan con los requerimientos y nivel

de proteccion solicitado.

Piso, techo, postes, parales, puertas delanteras, traseras, quinta puerta o
compuerta interior (bulkhead door), pared de cortafuego y proteccion del
tablero (torpedo 100%), bateria, computador de central, bomba de liquido de
frenos ductos de aire acondicionado, caja de fusibles, guardafangos, incluidas
las bombas, toma de aire frontal costados, parales, llantas, tanque de
combustible con recubrimiento en material no inflamable anti fragmentario.

Material Opaco

Refuerzo de
Estructura

| Las areas opacas como las puertas, techo, costados, torpedo, postes, parales

y todas las dreas que hace parte de la cabina al interior, deben ser blindadas
en acero balistico. El blindaje debera fijarse en las areas opacas por medio de
elementos que garanticen que no habra desprendimientos que permitan el
paso de proyectiles o que los sistemas de fijacion se conviertan en proyectiles
después de los primeros impactos.

El piso del vehiculo debera estar blindado completamente (de pared a pared)
con acero balistico de minimo 3.17 milimetros de espesor.

Los cortes del acero balistico deben realizarse en cortadoras laser o por
chorro de agua asistidas por computador.

_| Especificar en la oferta espesor materiales opacos..

Estructura: En acero balistico (certificado por el fabricante) reforzando las
areas de: postes y parales, Corona de Techo, partes estructurales y defensa
delantera.

Traslapes: En las uniones de parales, en los cinturones, manijas, lamparas y
chapas debe haber protecciones mediante traslape, asi como en la union del
material opaco y la parte posterior de las farolas, todas los marcos de las
puertas y ventanas deben contar con traslapes envolventes en acero balistico

Bisagras: Las Bisagras de todas las puertas deben ser remplazadas por unas
que ofrezcan una resistencia tal, que soporte sin problemas el peso adicional
del blindaje para evitar descolgamientos, adicionando un templete para
garantizar el buen funcionamiento de las mismas.

Material
| Transparente

Todos los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con pellcuias
de Polivinyl BUTYRAL 6 poliuretano y policarbonato en la cara anterior para
proteger los ocupantes del vehiculo. El espesor final que deben tener los
cristales blindados debe ser el espesor de disefio que resulte de cumplir la
norma NIJ 0108.01, para blindajes de nivel Il

El vidrio delantero al lado del conductor debe permitir una apertura de 12cms
+/- 4 cm.La apariencia del vehiculo original debe conservarse en su totalidad.
Todos los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que
no aparezcan hongos entre cristales durante los cinco afos siguientes. Los
cristales no deben presentar deslaminacion entre ellos durante los cinco afios
de vida atil, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen.

Los vidrios deberan tener pestana con refuerzo en acero balistico.
No se aceptaran vidrios con burbujas o camaras de aire.La diferencia con
alguno de estos parametros sera motivo suficiente para rechazar el vehiculo o

para hacer efectivas las pdélizas de garantia.

Especificar espesor de los cristales.

//{/ ;A//A///// — = -
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El proceso de elaboracion de los cristales debe cumplir con el reglamento
técnico para acristalamiento de seguridad resistente a las balas para uso en
vehiculos automotores para su comercializacion en Colombia, acorde a la
resolucién obligatoria 0934 de 2008 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo. Se debe anexar certificacion de cumplimiento. '

Se debe especificar el sistema de fijacion de los materiales opaco Yy |
transparente (anexar grafico). el

Bomper delantero y trasero reforzado (especificar en la oferta refuerzo).

Todas las llantas incluida la de repuestos con el sistema RUN FLAT TIRE |
(Insertos de plastico.) o aros de acero S

Intercomunicador interior/ exterior del vehiculo tipo manos fibres.

Caja blindada para bateria, computador central. bomba de liquido de frenos,

Centradores puertas. B} y —

El techo debe llevar proteccion en todos los puntos criticos y angulos de

Los cristales deben traer incluido el tinte y Ia franja de acuerdo al color del |
vehiculo. R

El blindaje no debe afectar la funcionalidad del _i}"ehicﬁtdmériés, cinturones

r
Fijacién
Blindaje tapa de gasolina y bloqueo.
ductos de aire acondicionado y caja de fusibles.
disparo. (Corona). i
de seguridad y confort interior.
Protector metdlico al carter.
Accesorios

Pito o claxon bitono para prelacion de via de accionamiento en el volante.

Sirena y alto parlante. __ _ B .
Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, gue no
afecten la estética ni el sistema eléctrico original del vehiculo.

Cuatro luces estroboscopicas para sefializacion controladas con una fuente
de poder de minimo 300 FPM ( flash por minuto, de operacion manual o
automatica, instalados en las farolas y stops, de forma tal que no afecten la
estética ni el sistema eléctrico original del vehiculo del vehiculo.

Proteccion de tanque de combustible.

Proteccion de tobos de escape. _
Modificacion completa del sistema de suspension, para que este en capacidad
de soportar el peso adicional del blindaje. - otk

Potenciacion del sistema de frenos y cambio de fluido con una referencia |
superior a la original del vehiculo.

Se debe realizar un disefio que permita la reparacion ‘0 mantenimiento de las
manijas de las puertas sin que afecte el blindaje.

Prueba Balistica

| os materiales de blindaje a emplear deberan superar la prueba balistica |
respectiva. De acuerdo a los protocolos estipulados en la norma NIJ 0108.01
para en nivel lll. Contra municion 7.62 x 51 NATO.

PRUEBAS BALISTICAS
El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta los términos establecido en el

siguiente cuadro:

DESCRIPCION ‘

ESPECIFICACION
El blindaje opaco y transparente debera cumplir integralmente con las extg'ér‘lcias\
Nivel minimas requeridas por la Norma NIJ 0108.01 Nivel Ill, Contra municién 7.62 X 51|

NATO.
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DESCRIPCION

3.

| 4

5.

1

s

Cada vehiculo sera entregado con su respectiva matricula a nombre de la Camara de
Representantes de acuerdo a lo establecido por el ministerio de transporte.

Cada vehiculo sera entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre la Camara de

Representantes, con vigencia de un afio contado a partir de la entrega del vehiculo,
tarjeta de identificacion electrénica para exencion de peajes (resolucién no. 5675 de
2003 ministerio de transporte) y con el permiso de blindaje para cada uno de los
vehiculos, expedido por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, al igual
__que el respectivo permiso para uso de vidrios polarizados.

Los vehiculos en el momento de la entrega estaran en perfecto funcionamiento,
accesorios, protectores completos y estaran provistos de los conjuntos que para la fecha
haya estipulado el ministerio de transportes y cumplir las Gltimas normas emitidas por
autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

Los colores de los vehiculos seran definidos por el superwsor del contrato con
fundamento en la carta de colores ofrecida por el fabricante.

Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a
las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma
vendedora.

6.
i

—

Se debera adjuntar catalogos del vehiculo ofrecido.
"Los vehiculos en el momento de la entrega “deberan ser suministrados con material de |
consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma espariol. Se debe incluir un manual
de operacion por cada vehiculo y un manual de mantenimiento preventivo. Por cada dos
vehiculos un manual de partes. Para aquellos vehiculos que incluyen en el manual del
usuario el mantenimiento preventivo se acepta un solo manual por estos dos conceptos
(Usuario — preventivo).

Al momento de la entrega el vehiculo debe tener en el tanque lleno de combustible.
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